


Importeur: Hans Rumsauer GmbH, www.rumsauer.eu

*Alle Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen incl. 19 % MwSt. Alle Geräte auf diesen Seiten werden mit Räder, aber ohne 
Anbaugeräte geliefert. Davon ausgenommen ist der Micro MB 80, der mit einem 82 cm Mähbalken ausgerüstet ist! Aus Angaben oder 
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unser Homepage www.rumsauer.eu

Ihr Fachhändler:

�����Ì���]���Z�v�µ�v�P Beschreibung ���Œ�Ÿ���l���o�r�E�Œ�XVerkaufspreis
incl. MwSt.

Fort Micro Anbaugeräte und Zubehör

Mähantrieb mit Balken Arbeitsbreite 82 cm IMB MIC-01IM �ð�õ�ô�U�ì�ì�����¦��

Eisenräder �í���^���š�Ì���A���î���^�š�º���l MIC-18 �í�ò�ð�U�ì�ì�����¦��

Kehrmaschine mit Sammelbehälter Arbeitsbreite 75 cm MIC-10S ���í�X�ð�ô�õ�U�ì�ì�����¦��

�<���Z�Œ�Á���o�Ì���v���(�º�Œ���^���Z�v���� �í���^���š�Ì���A���î���^�š�º���l MIC-10ES �î�ï�õ�U�ì�ì�����¦��

Fort Micro, Cri-Cri, Cri-Cri ECO Anbaugeräte und Zubehör

Eisenräder �í���^���š�Ì���A���î���^�š�º���l CC-18 ���î�í�î�U�ì�ì�����¦��

�^���Z�v�����l���©�� ���v �í���^���š�Ì���A���î���^�š�º���l CC-16 ���í�í�õ�U�ì�ì�����¦��

�•�Á�]�o�o�]�v�P�•�Œ���]�(���v �í���^���š�Ì���A���î���^�š�º���l���n���ï�U�ñ�ì���r���ò CC-19 ���î�ð�ñ�U�ì�ì�����¦��

Räumschild mit Gummischeuerleiste Arbeitsbreite 80 cm �����r�ì�õ�&�d �ï�ò�õ�U�ì�ì���¦

Fort Cri-Cri ECO, Cri-Cri Super, MC 280 Anbaugeräte und Zubehör

�W�Œ�}�.�����v�š�Œ�]�������u�]�š�������o�l���v ESM 107 cm Arbeitsbreite �����r�ì�ð �í�X�ð�õ�ô�U�ì�ì���¦

Bodenfräse Arbeitsbreite 50 - 60 - 70 cm CD-06SB �ô�î�õ�U�ì�ì���¦

�,���µ�G�����Œ���Ì�Á���]�Œ���]�Z�]�P�Ž CD-5000 �ï�ò�õ�U�ì�ì���¦

�����(���•�Ÿ���P�µ�v�P���E�Œ�X���������r���ó�ì�ì�ñ CD-7005 �í�õ�U�ì�ì���¦

�Ž���v�•���Z�o�µ�˜�•�š�º���l�����v���D���•���Z�]�v�� für alle Anbauteile mit * CD-SMB �í�ð�õ�U�ì�ì���¦

Heuwender Arbeitsbreite 120 cm CD-100 �í�X�ñ�ð�õ�U�ì�ì���¦

Schneefräse ���Œ�����]�š�•���Œ���]�š�����ñ�ò�����u�U���î�r�•�š�µ�.���PCD-11/2 �í�X�ï�ð�ô�U�ì�ì���¦

�•�Á�]�o�o�]�v�P�•�Œ���]�(���v��MC 280 �í���^���š�Ì���A���î���^�š�º���l���(�º�Œ���ð�X�ì�ì���Æ���ôCD-19 �î�ó�ñ�U�ì�ì���¦

�'�]�©�� ���Œ�Œ�������Œ�����v���d���Œ�Œ���Œ���]�(���v�í���^���š�Ì���A���î���^�š�º���l���(�º�Œ���í�ò�Æ�ò�X�ñ�Æ�ôCD-18/B �í�õ�ð�U�ì�ì���¦

�^���Z�v�����l���©�� ���v���D�����î�ô�ì �í���^���š�Ì���A���î���^�š�º���l���(�º�Œ���ð�X�ì�ì���Æ���ôCD-16 �í�í�õ�U�ì�ì���¦

Radgewichte MC 280 �í���^���š�Ì���A���î���^�š�º���l���(�º�Œ���ð�X�ì�ì���Æ���ôCD-13 �î�ð�õ�U�ì�ì�����¦

Radverbreiterungen 10 cm MC 280 �í���^���š�Ì���A���î���^�š�º���l CD-RV �ó�ô�U�ì�ì���¦

Mähantrieb mit Doppelmesserbalken IMB  106 cm Arbeitsbreite CD-31IM �ô�õ�õ�U�ì�ì���¦

Räumschild mit Gummischeuerleiste Arbeitsbreite 80 cm �����r�ì�õ�&�d �ï�ò�õ�U�ì�ì���¦

���Œ���]�š�•���Z���Œ�����(�º�Œ���&�������Œ�Ì�]�v�l���v�l�µ�o�Ÿ���À���š�}�Œ�Ž�ð�ñ���u�u�����Œ���]�š�U���ñ���^�š�º���l���]�u���^���š�����r�ð�ì�ì�ì�ñ �ò�ð�U�ì�ì���¦

�•���‰�(�Á���o�o���v�À���Œ�o���v�P���Œ�µ�v�P für MC-280 �����r�•�s �õ�ô�U�ì�ì���¦

���}�u���]�l�Œ�º�u�u�o���Œ�Ž���]�v���o�X���ñ���&�������Œ�Ì�]�v�l���vArbeitsbreite 85 cm �����r�ð�ì�ì�í �ï�ð�õ�U�ì�ì���¦

�ð���t�]�v�l���o�u���•�•���Œ���(�º�Œ���h�v�]�À���Œ�•���o�Œ���Z�u���v���Œ���µ���Z�š���ð���Æ���������r���ó�ì�ì�ñ CD-7021 �ô�õ�U�ì�ì���¦

�ñ���<�µ�o�Ÿ���À���š�}�Œ�Ì�]�v�l���v���(�º�Œ���h�v�]�À���Œ�•���o�Œ���Z�u���v �����r�ó�ì�ð�ì �í�ð�õ�U�ì�ì���¦

Fort MC 180 Anbaugeräte und Zubehör

Mähantrieb mit Balken Arbeitsbreite 127 cm, in Ölbad �D���r�ì�ð �í�X�ô�õ�ô�U�ì�ì���¦

Kreiselmähwerk 80 cm breit �•�Z�&�r�ô�ì�ì �î�X�í�õ�ô�U�ì�ì���¦

Bodenfräse Arbeitsbreite 70 cm MC-06B �õ�î�ñ�U�ì�ì���¦

Lenkbremse �í���^���š�Ì���A���î���^�š�º���l MC-LB �ï�õ�ð�U�ì�ì���¦

�&�Œ���•�À���Œ�o���v�P���Œ�µ�v�P�������]���s���Œ�Á���v���µ�v�P�À�}�v���Z�������Œ���'�Œ�‚�˜�����ò�X�ñ�ì���Æ���ô�ì���Æ���í�î�D���r�&�s�> �í�í�ñ�U�ì�ì���¦

Heuwender Arbeitsbreite 120 cm �D�/�E�/�r�í�î�ì �í�X�ó�õ�ô�U�ì�ì���¦

Spurverbreiterung MC 180 �í���^���š�Ì���A���î���^�š�º���l MC-RV �í�í�ñ�U�ì�ì���¦

Radgewichte MC 180 �í���^���š�Ì���A���î���^�š�º���l�U���(�º�Œ���Z�������Œ���ñ�ì�ì���Æ���í�ìMC-13 �î�ò�õ�U�ì�ì���¦

Eisenräder �í���^���š�Ì���A���î���^�š�º���l�U���(�º�Œ���Z�������Œ���ñ�ì�ì���Æ���í�ìMC-18 �î�ò�î�U�ì�ì���¦

�������š�‰�G���µ�P�Ž���u�]�š���s�}�Œ�•���Z�v���]�����Œ���Œ�����]�š�•���Œ���]�š�����í�ó�����u�U���d�]���(�����î�î�����uMC-2003 �õ�ô�U�ì�ì���¦

Anbaugeräte   �t���]�š���Œ�������v�����µ�P���Œ���š�����µ�v�����•�µ�����Z�‚�Œ���.���v�����v���^�]�����µ�v�š���Œ���Á�Á�Á�X�Œ�µ�u�•���µ���Œ�î�ð�X���µ

Frühjahr

Herbst

Sommer

Winter

Für alle Geräte mit * brauchen Sie ein spezielles Anschlussstück CD-SMB oder Anschlussstück MC-SMB.


